
1. Coloque 4 pilhas AA dentro da caixa da ventoinha (Fig. 1).

2. Preencha a caixa de carvão vegetal com carvão suficiente (Fig. 2).

3. Adicione combustível sólido na placa de ignição (Fig. 3).

4. Introduza a caixa da ventoinha da bateria na base plástica (Fig. 4).

5. Acenda o combustível sólido (Fig. 5).

6. Coloque a caixa de carvão na placa de ignição (Fig. 6).

7. Gire o botão para o nível máximo (Fig. 7).

8. Coloque o suporte da churrasqueira no topo da estrutura principal (Fig. 8).

Não deixe gel combustível excessivo (álcool sólido) no recipiente de gel. Há riscos potenciais de 
queimar a caixa da ventoinha e outras peças.
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Risco de intoxicação por monóxido de carbono. 

Não utilize a grelha de churrasco em ambientes 

fechados, apenas ao ar livre!

A grelha de churrasco �cará muito quente, não a mova de 

lugar durante a operação!

Não utilize álcool ou gasolina para reacender! Utilize 

apenas acendedores destinados a essa �nalidade  

Mantenha crianças e animais de estimação afastados! 

Não utilize a churrasqueira a carvão 

em ambientes fechados.

Não utilize a churrasqueira a carvão como aquecedor

Não bloqueie a entrada de ar na estrutura principal!

Mantenha o produto em uma superfície plana durante o 

churrasco

Não toque no suporte da churrasqueira a carvão 

durante o churrasco.

Não coloque a churrasqueira a carvão sobre superfícies 

têxteis, como uma toalha de mesa.

Nunca coloque a churrasqueira a carvão próxima a itens 

in�amáveis, mantenha a distância mínima de 100 cm.


